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Produktblatt – Chrysal Professional 3 (Pulver) 
 

Chrysal Professional 3 ist ein Pflegeprodukt für alle Schnittblumen, 
das für den Einzelhandel und Floristen bestimmt ist. Chrysal  
Professional 3 eignet sich für Blumenarrangements in Vasen und im 
Steckschaum. Es enthält Wirkstoffe zur Wasseraufnahme der  
Blumen sowie ausreichend Nährstoffe für ihre volle Entwicklung.  
Chrysal Professional 3 ist Teil des Chrysal-Garantiekonzepts. 
 
Allgemein 
• Universelles Frischhaltemittel für alle Schnittblumenarten. 
• Geeignet für Gestecke in Vasen und Steckschaum. 
• Liefert Schnittblumen alle notwendigen Nährstoffe für eine prachtvolle Entwicklung. 
• Erhältlich als 2 kg, 5 kg und 15 kg Eimer. 
 

Wirkung 
• Konserviert die Blumen in optimalen Kondition. 
• Senkt den pH-Wert im Wasser. 
• Hält die natürlichen Farben und reduziert Verbleichen der Blumen. 
• Verbessert die Haltbarkeit von Schnittblumen um bis zu 60% im Vergleich zu Leitungswasser. 
• Blätter und Stiele bleiben fest und grün. 
• Löst sich klar und geruchlos im Wasser auf. 
 

Anwendung 
• Geeignet für alle Wasserqualitäten. 
• Dosierungskontrolle möglich mit einem Glucometer. 
• Ideal für Gestecke in Glasvasen. 
 

Gewinnpotenzial 
• Reduziert die Verderbquote. 
• Reduziert mögliche Kundenreklamationen. 
 

Empfehlungen 
• In kühlen, trockenen und dunklen Räumen lagern. Optimale Temperaturen liegen zwischen 

5°C und 25°C. 
• Haltbarkeit: 18 Monate in geschlossener Verpackung bei empfohlener Lagerhaltung. 
• PH-Wert der Fertiglösung: 3,5 – 5,5 abhängig von der Alkalität des Wassers. 
• Dosierung: 10 g pro Liter Wasser.  
• Lösung kann während des ganzen Vasenlebens angewendet werden. 
• Unbehandelte Metallvasen (Zink, Kupfer, Eisen) oder (antike) Kristallvasen sind für den 

Gebrauch nicht geeignet. 
• Aufgrund des niedrigen pH-Werts des konzentrierten Produkts und des niedrigen pH-Werts 

der gebrauchsfertigen Lösungen sollte ein (lang anhaltender) Kontakt mit nicht  
 säurebeständigen Materialien vermieden werden, da dies zu Schäden führen kann. 
• Restlösungen dürfen ins Abwasser gegossen werden. 
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